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Nieuw administratief centrum van Heusden-Zolder geeft nieuwe betekenis aan glazen gevel

Binnen enkele maanden beschikt Heusden-Zolder over één van
de meest transparante administratieve centra van Limburg en van
Vlaanderen. De ruwbouw is zo goed als afgerond; de technieken
en de afwerking bevinden zich ock in een laatste fase zodat het
stadspersoneel in het najaar de eerste inwoners kan verwelko-
men. Bouwen aan Vlaanderen ging alvast een kijkje nemen met
Luc Vanmuysen van a2o-architecten.

et nieuwe gemeentehuis is geen losstaand gegeven, maar
H kadert in een algehele transformatie van Zolder-centrum.
Vermits het oude gemeentehuis zijn beste tijd gehad heeft,
bouwfysisch in een bedenkelijke staat verkeerde en wvanuit
historisch-architectonisch oogpunt geen bijzondere waarde ver-
tegenwoordigde, besliste het gemeentebestuur enkele jaren
geleden het gebouw gelijk te maken met de grond en de buurt
rond het Heldenplein volledig her in te richten. aZo-architecten
stelde een masterplan op met als zwaartepunt een nieuw admi-

nistratief centrum, naast het bestaande. Het Heldenplein wordt

doorgetrokken tot aan dit nieuwe centrum zodat het bestuur

zich letterlijk en figuurlijk te midden van zijn bewoners bevindt
en de drempel tussen bestuur en bevolking weggewerkt wordt.
Gemeenteplein en bestuurszaal lopen werkelijk in elkaar over.
Eenmaal het nieuwe administratieve centrum klaar is, zal het
oude gemeentehuis afgebroken worden om plaats te maken voor
een huisvestingsproject met bijzondere aandacht voor de dubo-
principes.

Dat is Heusden-Zolder als gastheer van het centrum wvoor
Duurzaam Bouwen verplicht om zijn imago als duurzame

gemeente hoog te houden.

KAN EEN GLAZEN GEBOUW EEN DUURZAAM
GEEOUW ZIIN?

Past een volledig glazen gebouw wel binnen dit plaatje? Glazen
gevels resulteren in veel warmtelast en weinig massa om de
overtollige warmte te neutraliseren. Een glazen gevel laat boven-
dien geen ruimte vrij voor bijkomende isolatie. Je kan je dus de
vraag stellen of een glazen gebouw wel een duurzaam gebouw

kan zijn?




+ Het nieuwe gemeentehuis is een schoolvoorbeeld van droogbouw waarbij
| stoal een belangrifke rol speelde. Alle functionele ruimtes bevinden zich in
de middenzone. Zo blijft de rest van de riimte vrij voor de kantoren, de oni-

: vangstruimtes, de vergaderzalen en de roadszaal op het gelifkvioers.

“Toch wel”, stelt Luc Vanmuysen. "Hier laten we zien dat een
glazen gebouw niet per se een volledig doorzichtig gebouw moet
zijn zonder bijkomende isolatie. Transparante delen worden afge-
visseld met gesloten delen.”

De gesloten zones bestaan aan de buitenzijde uit sierglas met
daarachter een isolerende houtwolcementplaat, een plaat die in
veel verschillende kleuren te krijgen is. Daar hebben de architec-
ten dankbaar gebruik van gemaakt door verschillende tinten uit
het beige kleurenspectrum te combineren. Zo brengen ze op dis-
crete wijze leven en kleur in de gevel. Door enkel te kiezen voor
eige tinten, leggen de ontwerpers een link met de omgeving en
het stedelijk weefsel.

;it is frouwens het tweede project in korte tijd waarbij aZo-archi-
tecten op originele wijze de mogelijkheden van houtwolcement-
 platen en glas aanwendt in zijn gevelarchitectuur. In het gere-
‘noveerde ACV-gebouw aan het Hasselise stationsplein, werd de
bestaande gevel volledig bekleed met Fibralith-platen en werd
er voor deze gevel een tweede glazen gevel geplaatst. Ook hier
- wisselden volledig transparante zones elkaar af met halfdoorzich-
tige zones. Deze halftransparante raampartijen werden gezand-
straald in hetzelfde motief als de houtwolcementplaten. Zowel het
ACV-gebouw als dit nieuwe centrum laten zien dat een glazen
-gevel niet altijd synoniem hoeft te zijn van een aaneenschakeling
van gordijngevels.

Het ACV-kantoor is niet het enige gebouw van aZo-architecten in
de Hasseltse stationsbuurt waarmee je interessante parallellen kan
trekken. Ook het Vlaams Huis vertoon! enkele interessante pun-
lten van gelijkenis met het administratief centrum van Heusden-
Zolder. Zoals in het Vlaams Huis veel technieken ondergebracht
werden in de brede spouwmuur, zien we dat ook in Heusden-
Zolder de gevel meer is
dan zo maar een gevel.
De structuurgevel werd

[ terplaatste  geassem-

bleerd en bestaat uit een

raam met zonnewerende

beglazing, een Fibralith-

plaat, een laag rotswol,

een dampscherm en

uiteindelijk een geper-

foreerde staalplaat die zich aan de binnenzijde van de kantoren

bevindt. Ook de zonwering is in dit gevelconcept geintegreerd.
Er werd bewust niet gekozen voor een automatische regeling van
de zonwering omdat de ervaring leert dat de gebruikers graag
zelf ingrijpen in hun werkomgeving. De leidingen bevinden zich
achter de geperforeerde staalplaat.

Door zo veel mogelijk technieken in deze gevel weg te stoppen,
waren verlaagde plafonds overbodig. Enkel in de middenzone waar
alle secundaire ruimtes ondergebracht werden, tref je nog verlaagde
plafonds aan. Ook op het vlak van de afwerking, biedt deze struc-
tuurgevel interessante pluspunten. Vermits de wanden aan de bin-
nenzijde ofwel bestaan uit geperforeerde staalplaten ofwel uit een
glaspartij, zijn plinten, behangpapier of verf overbodig. Ruwbhouw en

afwerking vormen hier één geheel.

ASSEMBLAGE
Dit gevelconcept kon toegepast worden doordat de gevel hier geen
dragende functie vervult, =

- waar zich de cenfrale inkomzone bevindt - en de Ringloan.

Het administratief centrum telt 5 bouwlagen en overbrugt het hoogteverschil tussen het Heldenplein




In de glazen gevel worden transparante
zones afgewisseld met gesloten zones. De

gesloten zones bestoan gan de buitenzijde

uit sierglas met daarachter een isolerende

houtwolcementpluot in diverse beige tinten.

Het gebouw wordt gedragen door een staal-
skeletstructuur. 16 kolommen vormen de rug-
gengraat van het gebouw. Daar wordt alles
rechtstreeks of onrechtstreeks aan opgehangen.
De vloerplaten worden gedragen door een soort
vinnen aan de zijkant van het gebouw.

“Metselaars kwamen er nauwelijks aan te pas

in dit gebouw", vertelt Luc Vanmuysen. "Dit

project bestaat bijna volledig uit drooghouw.
Assembleren is hier als term veel beter op zijn

plaats dan bouwen. Groot voordeel van deze

methode is dat er een veel kleiner isico is op

Vooraanzicht van het nieuwe gemeen-

tefwiis, gezien vanop de Ringlaan. fouten en dat je niet langer met massa’s bouw-

vocht zit.”

NACHTKOELING

Ander punt van gelijkenis met het Vlaams Huis in Hasselt is het gebruik van nachtkoeling.
Centraal in het gebouw bevinden zich glazen schoorstenen. 's Nachts gaan de kleppen
van deze schachten open en wordt er via de gestructureerde gevels en via de verhoogde
vloer verse en koude buitenlucht naar binnen gestuurd. Hierdoor kan men de warmtelast
s zomers danig inperken. Enkel in bepaalde vergaderzalen is een bijkomende koeling met
airconditioning noodzakelijk. TL-lampen in diverse kleuren in de glazen schoorstenen zor-
gen ervoor dat het administratief centrum op sfeervolle en kleurrijke wijze verlicht wordt
en ook ‘s avonds en s nachts een herkenningspunt vormt voor zijn inwoners.

Behalve deze glazen schoorstenen bevinden ook alle andere functionele ruimtes zich in
het hart van het gebouw zoals de kopieerlokalen en de sanitaire ruimtes. Zo blijft de rest
van de ruimte vrij voor de kantoren, de ontvangstruimtes, vergaderzalen en de raadszaal
op het gelijkvloers. Deze raadszaal zal zonder twijfel het paradepaardje vormen van het
nieuwe administratieve centrum. In heel het land vind je wellicht geen raadszaal die zo
dicht bij zijn burgers staat als deze. Het Heldenplein loopt tot tegen de glazen wand van de
raadszaal. De kloof tussen gemeentelijke overheid en de burger wordt hier dus bijzonder
klein. Aan het gemeentebestuur om dit ook in

de praktijk om te zetten. ]

De erkers die als pianotoetsen in en uit de gevel sprin-
gen, verlenen het gebouw een aangenocam ritme dal

de monotoniteil doorbreekt.

TECHNISCHE FICHE
ADMINISTRATIEF CENTRUM HEUSDEN-ZOLDER
Opdrachigever: Dexia Bank
Gebruiker: Gemeentebestuur Heusden-Zolder
Ontwerp: a2o-architecten (Hasselt)
Sludiebureau technieken: Greisch [Luik)
Studiebureau stabiliteit: Greisch (Luik)
Hoofdaannemer: Houben (Houthalen-Helchteren)
HVAC&Sanitair:

Van Den Briele (Houthalen-Helchteren)

Staalconstructie: KMW (Hechtel-Eksel)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VAN DEN BRIELE - HVAC
Het Houthalense bedrijf Van Den Briele nam in onder-

aannémi’ng van hoofdgannemer Houben de HVAC-

tallatie voor zijn rekening. “Het principe van nachi-
Eoeling is jets wat Je niet zo vaak tegenkomt, maar de
belangrijiiste bijzonderheid zal hem voor onze mensen
toch i de consiructie van de bouw”, blikt Herman
Cornelis terug. "Hierdoor was de vakkennis van onze
monteurs voor de montage van leidingen en kanalen
hoogﬁigjd}'g. We waren gedurende acht moanden met
gemiddeld acht mensen actief op deze bouwwerr.”
Andere recente werven of realisaties waer Van Den
Briele de HVAC-installatie voor zijn rekening neemt,
zijn Rusthuis Floordam in Melsbroek, Electro Nite in
Houthalen, Kontoor LMS in Heverlee, de Vigamse

Opera in Antwerpen en de sporthal in Houthalen.

KEMPISCHE METAALWERKEN-
STAALSTRUCTUREN

De stoglstructuren van het nieuwe gemeeniehuis in
Heusden-Zolder, werden geleverd en geploatst door
Kempische Melaalwerkten uit Hechtel dat ook de brand-
werende schilderwerken voor gijn rekening nam. "De
constructie is opgebouwd valgens het principe van de
Indische waterdrager”, verlelf Patrick Vanherk, “Het
centrole gedeelte van het gebouw hestaat uit stalenko-

lommen waarop bovendaks tellens een stalen jukstrie-

tuur 'gjeplﬂarst 15, Aon el stalen fide worden om de 1.35

m aan beide z?,fden stalen vinnen opgehangen. Het
bijzondere is dal deze constructie als eerste gemanteerd
dient te weorden en dot pas later de verschillende fus-
senvlqé}en geplaatst worden. De diverse tussenvioeren
sworden tijdelijk onderstut tot alle tussemvloeren klaar
zijn, Mo het wegnemen van de tijdelijke sfutten hangen
de verschillende tussenvloeren op aan de stalen vinnen.
Dit ging gepaard met zeer kleine foleranties en er moest
rekén'.fng gehouden worden met de lalere zakkingen na
helastingen van de sfeden vinnen. De sfalen vinnen die

slechis 26 min breed zijn dienen fevens als drager voor

de glasel ten en andere gevelelementen. Ook voor
deze stalen vinmen die een lengte hebben van 18 m,
golden: zeer kleine foleranties, zowel in de hoogte als in
de diepte en de breedfe.

In-dergejij;ke werven voelt Eempische Metaalwerken
zich perfect thuis: “We zijn steeds op zoek noar pro-
Jecten mel een hogere toegevoegde waarde. Mooie
recente voorbeelden doarvan zin het Felix-pakhuis
in Antwerpen, goed voor 400 fon staal en de niemwe
basketbalarena in Bergen waarin 500 ton staal wordt

verwerkt,"



	NAC Heusden-Zolder persartikel 1a.jpg
	NAC Heusden-Zolder persartikel 1b.jpg
	NAC Heusden-Zolder persartikel 1c.jpg

