Uithangbord voor
vernieuwend onderwijs

12 nieuwe klaslokalen voor Provinciale
Secundaire School Diepenbeek

12 nieuwe klaslokalen gerealiseerd op een bestaand gebouw. Op zich
niets bijzonders. Maar het architecten- en ingenieursteam achter het
ontwerp van de uitbreiding voor de Provinciale Secundaire School Die-
penbeek tilde de op het eerste gezicht dagdagelijkse uitbreiding naar
een hoger niveau. Zowel stedenbouwkundig, esthetisch als technisch

is het schoolgebouw een parel.

De Provinciale Secundaire School in Diepenbeek heeft sinds 12 november hun
nieuwe klaslokalen in gebruik genomen. De nieuwbouw waarin de 12 lokalen
ziin gehuisvest, is meteen ook het nieuwe uithangbord voor de school. Het is
vernieuwend, net als de onderwijsvisie die de schoolleiding hanteert.

De Provinciale secundaire school maakt deel uit van Diepenbeek Campus waar

naast het secundair onderwijs ook de middenschool en het avondonderwijs
voor volwassenen een thuis hebben.

“Diepenbeek Campus maakt al enkele jaren een sterke groei door en daardoor
was een deel van de klassen in prefab gebouwen gehuisvest. Deze laatste
waren dringend aan vervanging toe. Daarom hebben we ervoor geopteerd 12
nieuwe klaslokalen te bouwen. Die bouw kadert in een ruimere investering van
ruim 10 miljoen euro in 5 nieuwe gebouwen of uitbreidingen voor het provinci-
ale onderwijs over de hele provincie,” leidt Rudi Swinnen het verhaal in.

De provincie ging op zoek naar ontwerpers voor ieder bouwproject. De ham-
vraag bij deze zoektocht was de visie over het ontwerp van de klaslokalen. Het
ontwerp zou verder groeien uit dit basisdocument met bijzondere aandacht
voor architectuur en duurzaamheid.

Campusstructuur gelezen
De visie van a2o-architecten en de studiebureaus Poelmans en Peeters op

het project kon het meest bekoren. Rudi Swinnen: “Het voorstel week sterk af

De sterke teamgeest was het succesingrediént in dit bouwproject beamen Yves Boermans (directeur), Rudi Swinnen (Provincie Limburg), Pierre Poelmans (sludiebureau

technieken), Boudewijn Jansegers (installateur HVAC - sanitair), Tim Vekemans (a2o-architecten) en Paul Segers (B&I Reynders).



De kiaslokalen hebben dankzij de beglaasde gevels een open en luchtig karakter.

van de andere. a2o-architecten zag de uitbreiding op het lage volume aan de
voorziide van het hoofdgebouw op de campus. Hiermee sloegen de ontwer-
pers meer dan één vlieg in een klap. Het gebouw ligt centraal op de campus
waardoor het bouwproject de campusstructuur versterkt. Bovendien zitten
we met een weinig draagkrachtige ondergrond door de aanwezigheid van de
Demervallei. Door deze oplossing hebben we dus dure funderingen kunnen

vermijden.”

De oplossing van a2o-architecten groeide uit een grondige analyse van de
campus. “De campusomgeving en de Demervallei waren allesbepalend,”
geeft Tim Vekemans namens aZo-architecten aan. "De gebouwen nemen
sen minimale voetprint in op de campus en respecteren het aanwezige groen
maximaal. Nagenoeg alle gebouwen bestaan uit 2 of meer bouwlagen en zijn
struciureel opgebouwd als een betonskelet. Met die elementen hebben we re-
kening proberen te houden. Bovendien was de ondergrond niet draagkrachtig
en hebben we een aplossing gezocht om dure funderingen te vermijden. En die
was er op het dak van het hoofdgebouw waarvan de voorzijde maar over één
niveau bebouwd was. Het dak was bovendien aan vervanging toe en daardoor
de uitgelezen plek voor een uitbreiding.”

Uit een stabiliteitsanalyse van de bestaande betonstructuur bleek dat het ge-
bouw nog een lichte extra belasting kon dragen. Een staalstructuur lag dus
yoor de hand.

Oriéntatiepunt

De nieuwe stalen structuur steunt op de onderliggende betonnen kolommen.
De portieken dragen de stalen spanten. Hieraan zijn vervolgens het dak en de
zijgevel opgehangen. Het veruitwendigen van de structuur staat borg voor een

birnenruimte die heel flexibel ingericht kan worden.

Project Campus Diepenbeek

In de opbouw van de binnenindeling werd veel
aandacht besteed aan de akoestische presta-
ties. Tim Vekemans: “Voor de realisatie van de
klaslokalen werd gekozen voor lichte wanden
in gipskarton. Daar waar de wanden aansluiten
op het buitenschrijnwerk hebben we de profielen
gevuld met zand om de nodige massa te cre-
eren. Het verlaagd plafond is ook akoestisch
opgevat.”

Het nieuwbouwvolume is visueel heel vitdrukke-
lijk aanwezig op de campus en van op de Stati-
onsstraat. Het is als het ware een zichtpunt met
een oriénterend karakter geworden. Een andere
aandachtstrekker is de passerelle die tussen de
nieuwbouw en het aanpalende gebouw werd ge-
plaatst. Het bleek interessant om de twee boven-
ste verdiepingen van de aanpalende gebouwen
met elkaar te verbinden, vandaar de trap in de
lucht. De school wil op termijn deze structuur ook benutten om te afficheren.

Staalconstructie: Jeco Bree



Project

De uitbreiding werd op het hoofdgebouw gerealiseerd, Dit komt de campussiruc-
tuur ten goede. Let ook op de staalstructuur die uitwendig werd opgeval.

Zorgvuldig gepland

Het optrekken van een staalstructuur op het bestaande dak was een grote
uitdaging voor projectleider Paul Segers van B&! Reynders. "Die zat hem in
de waterdichting van de onderliggende verdieping tijdens de bouwwerken. Het
gebouw was afgewerkt en we moesten het vrijwaren van waterschade. Niet
evident wanneer je de dakbedekking op bepaalde plaatsen moet openbreken.
Tot avermaat van ramp zijn we onze werken ook nog in een natte periode
gestart.”

Het hele bouwteam dacht echter mee in dit probleem. "Om ervoor te zorgen
dat het dak zo snel mogelijk waterdicht gemaakt kon worden, hebben we
besloten de gekozen dakbedekking voor de nieuwbouw aan te passen door
een exira laag te plaatsen die zich wel bij nat weer liet verwerken,” steft Rudi

Swinnen.

De werken liepen tidens de schoalperiode. De nodige maatregelen werden
dan ook genomen om de veiligheid te waarborgen. “Samen met de velligheids-
cobrdinator hebben we de werfzone afgebakend en hebben we nagegaan hoe
de school minimale hinder van de werken zou ondervinden. Zo werd €én toe-

Campus Diepenbeek

gang afgesloten en werden de refter en studiezaal tijdens de werken verhu
naar een andere locatie. Ook de aan- en afvoer van materialen werd afgestel
op de schooluren,” aldus Paul Segers.

Ook aan de voorbersiding van de staalstructuur ging heel wat denkwerk vc
af. “De latere detailleringen moeten al voor de productie van het staal in
atelier overdacht zijn. Je denkt dus 3 & 4 fases vooruit. Daarom hebben:
veel belang gehecht aan die voorbereiding,” zegt Tim Vekemans.

Van nood tot deugd

In de beoordeling van de wedstrijdaanbiedingen besteedde de opdrachtge
ook bijzondere aandacht aan het rationeel energiegebruik en het duurza
karakter. De bouwheer werd hierin bijgestaan door studiebureau Cenergie.
En ook hier was het voorstel van a2o-architecten en de ingenieurs creal
Pierre Poelmans licht de visie op de technieken toe. “Alle klassen won
100% met buitenlucht geventileerd. Om onnodig energieverbruik te vermi
heb we in de eerste plaats in de luchtgroep een regeneratieve warmtetel
winning met een rendement van meer dan 80% geplaatst. In tweede insta
wordt de verlichting, verluchting en verwarming individueel per klaslokaal

stuurd op basis van aanwezigheidssensoren. Bij afwezigheid werken de eel




twee functies niet en wordt er een lagere basistemperatuur aangehouden. Bij
aanwezigheid werken licht en verluchting en wordt het klaslokaal op tempera-
tuur gebracht.”

De lichte structuur geeft het gebouw weinig accumulerend vermogen. En de
volledig beglaasde wanden werken een snelle opwarming door de zon in de
hand. Zonwering aan de binnen- én buitenzijde gaan dit laatste probleem te-
aen.

‘De opdrachtgever eiste bovendien dat er geen mechanische koeling werd
gebruikt aangezien die niet strookt met de duurzame ideclogie van de pro-
wincie. We hebben dan verder gezocht voor een oplossing. Nu wil het toeval
dat men in de kruipkelder van het aanpalend ge-
bouw met een probleem van grondwater zit. In
plaats van dit weg te pompen, hebben we ervoor
geopteerd het te gebruiken voor de koeling van
de ventilatielucht. De koelcapaciteit is echter wel
beperkt gezien de inhoud van de kelders. We
kunnen maximaal 200 uren aan een stuk koelen
met het water. Maar installateur Jansegers heeft
het systeem zo uitgekiend dat hel pas gebruikt
wordt wanneer de temperatuur in de kiaslokalen

hoger oploopt dan 24° C."

Daarnaast wordt ook nachtkoeling toegepast op
warme momenten. “Wanneer de temperatuur in
de klaslokalen hoger ligt dan 24° C en buiten
lager ligt dan 20° C, dan wordt een luchtspoe-
ling toegepast. Op die manier kan de schooldag
gestart worden met een comfortabelere binnen-

temperatuur.”

Gezamenlijke aanpak werkt

Een pluspunt is ook dat alle technieken weggewerkt zijn in de verhoogde vloer:
de leidingen, inblaaskanalen, verwarmingstoestellen en ventiloconvectoren.
“Het is al heel ongebruikelik dat in dit soort gebouwen de verwarmingsele-
menten onzichtbaar zijn opgesteld. En toch loopt de verwarming en verluch-
ting van de lokalen naar wens,” stelt Boudewijn Jansegers. “Bovendien halen
we een gemiddelde NR-curve van 30, terwijl een resultaat kieiner dan 35 was
gevraagd. Tijdens de werken hebben we overigens ook beslist om hoogkwali-
tatieve materialen te gebruiken voor de installatie. Dit is niet de goedkoopste
oplossing, maar wel een duurzame.”

Boudewijn Jansegers benadrukt ook de goede samenwerking fussen de be-
trokken partijen. “ledereen dacht heel flexibel mee naar oplossingen. Je mag
het als aannemer dan nog zo goed voor hebben, wanneer er iemand dwars
ligt, kan je die ideeén niet uitvoeren. Dit project was een schoolvoorbeeld van
een bouwteam dat de neus volledig in dezelfde richting had. En dat leidt tot
resultaten waar iedereen over tevreden kan zijn."

Die positieve samenwerking was er al van in het begin. Tim Vekemans: “We
hebben ons als ontwerper, ingenieur stabiliteit en ingenieur technieken als éen
partij aangebaden bij de wedstrijd. We hebben ons ook als team opgesteld
naar de aannemers en het goede resultaat is een bevestiging dat die aanpak
werkt.”

Pierre Poelmans beaamt: “Een groot voordeel was dat we als ingenieurs al
van in het ontwerp konden meedenken en dat er rekening werd gehouden met
onze invalshoeken. Dat komt het gebouw ten goede.”

Imagoversterkend

Die tevredenheid is er alvast bij directeur Yves Boermans. De klaslokalen zijn
sinds 12 november in gebruik genomen door de 2e graad - 3e en 4e mid-
delbaar. “De klassen worden zoveel mogelik vast toegewezen vanuit peda-
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gogisch oogpunt. De leerlingen komen uit de
middenschool en hebben nog een emotionele
binding met hun lokaal en klasleerkracht.

0f de fransparante gevels de leerlingen niet
afleiden? Die bedenking maken de leerkrachten
wel eens, maar dat is meteen een uitdaging voor
hen om de lessen zo attractief te maken dat de
leerlingen niet worden afgeleid door beweging
buiten.”

Ook de opvallende constructie van het gebouw
wordt geapprecieerd. “Tot hiertoe hadden we

gen wat oubollig imago op basis van sommige
gebouwen. Terwiji onze onderwijsaanpak net ver- S ; : i sy : e . =
. ; : De uitstraling van de nieuwbolw is een mooie vertaling van de vernieuwende aanpak van de school.
nieuwend is. Met de nieuwbouw kunnen we onze
uitstraling en imago met elkaar verzoenen. We

gebruiken het gebouw dan ook graag in onze communicatie,” besluit Yves

Boermans.
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Provinciale Secundaire School - Diepenbeek
Opdrachtgever: Provincie Limburg, 1e Directie Onderwijs - Hasselt

Ontwerper: a2o architecten — Hasselt

Studies technieken Studiebureau P. Poelmans — Lummen

Studies stabiliteit: Ingenieurs- en studiebureau Peeters - Hasselt

Start werken: september 2006

Einde werken: oktober 2007

Investering: 1,5 miljoen euro

Hoofdaannemer: B&l Reynders — Houthalen-Helchteren

Provinciale Secundaire School - Diepenbeek
Elektriciteit: E.T.l. Verbiest - Riemst

Hoofdaannemer: Reynders B&l Houthalen

HVAC: Jansegers Leopoldsburg

Electriciteit: Verbiest E.T.| Riemst

Staalconstructie: Jeco Bree

Buitenschrijnwerk : Dilien Houthalen

Binnenschrijnwerk : Vangrieken Heusden

Vloerafwerking : Jansen Meeuwen

Buitenaanleg : Martens Genk

Provinciale Secundaire School - Diepenbeek
Verwarming, ventilatie en sanitair: Jansegers — Leopoldshurg
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